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Product Overview / Características Principales  

7531.70 / 8534.70 
 

Description / Descripción:  
 7531  TBI Cylindrical tab / Macho cilíndrico TBI Ø 4 
 8534   TBI Cylindrical Receptacle /Hembra cilíndrica  TBI Ø 4 
 
Wire size range / Rango de sección de cable: 0.75 – 1.5 mm2 
Maximal insulator diameter / Diámetro máximo aislante: 3.3 mm 
Wire stripping / Longitud de pelada: 5.2 ± 0.5 mm 
Application Tool / Util de engaste: MN7531/MN8534 
Material / Material: German Silver / Alpaca 

 
 

 Test values / Resultados de ensayos 
 

Insertion and withdrawal force / Esfuerzo introducción-extracción 
 1º insertion/ 

1º introducción 
1º withdrawal/ 
1º extracción 

6ºwithdrawal/ 
6ºextracción 

10ºwithdrawal/ 
10ºextracción 

ESCUBEDO 35 N max 35 N max - 15 N Min. 
 
Current carrying capacity with maximal suitable wire size (1) 

Capacidad de paso de corriente con la sección de cable mayor (1) 16 A  
Maximal temperature (2)  
Temperatura máxima (2)  210ºC 

Measured  value 
Valor  medido 

Whole contact resistance in the tab-receptacle junction with minimal suitable wire size (3) 
Resistencia total del conjunto macho-hembra con la sección de cable menor  (3) 2.05mΩ 
Contact friction area resistance  in the tab-receptacle junction with minimal suitable wire size (3) 
Resistencia de la zona de contacto del conjunto macho-hembra con la sección de cable menor (3) 1.02mΩ 
 (1) Corriente maxima tomando como guía CEI760  /  Maximal Current according IEC760 
 (2) Temperatura máxima del material tomando como guía DIN61210 /Max material temperature according DIN61210 
(3) Método de ensayo tomando como guía CEI760 /  Essay  method taking IEC760 as a guide 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crimp data / Datos de engastadura 
Conductor  Insulator 

Pull-out force                              
/ Fuerza de tracción Wire size / 

Sección  Altura (±0.03) Anchura(±0.03) Anchura (±0.10) DIN 46249* 
0.75 mm² 1.45 2.66 3.50 ≥ 120 N 
1.00 mm² 1.60 2.65 3.50 ≥ 160 N 
1.50 mm² 1.70 2.68 3.50 ≥ 200 N 

* DIN46249 is just a reference, it’s not applicable / DIN46249 es únicamente una referencia, no es aplicable. 
 

Further information on request / Para más información consultar info@escubedo.com  
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